建设项目环境影响备案表

项目名称： 围场满族蒙古族自治县围场镇福天汽车修理厂项目        
建设单位： 围场满族蒙古族自治县围场镇福天汽车修理厂      
填报日期：          2020   年   6   月   22   日          

填表说明

1、此表由建设单位填写，填表人应仔细阅读《建设项目环境影响登记表备案管理办法》 、《河北省环境保护厅关于支持全省扶贫脱贫攻坚深化环评制度改革提升审批效率的实施意见》（冀环评函[2018]541号）以及关于印发《河北省环评审批改革备案试点工作指南（试行）》的通知，（冀环评函[2018]661号）中文件的规定，知晓相关权利和义务。

2、此表适用于《建设项目环境影响登记表备案管理办法》（2016年部令第41号）的规定，同时应满足（冀环评函[2018]541号）、冀环评函[2018]661号文件中的规定要求。

3、建设单位自觉接受环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门的日常监督管理。

4、项目建成后，建设单位要依法进行验收。

5、填报内容要真实、准确、完整，禁止涂改。

	项目名称
	围场满族蒙古族自治县围场镇福天汽车修理厂项目

	建设地点
	河北省承德市围场满族蒙古族自治县车辆管理所南侧底商
	占地面积(m2)
	1200

	建设单位
	围场满族蒙古族自治县围场镇福天汽车修理厂
	法定代表人
	吕大鹏

	联系人
	吕大鹏
	联系电话
	[image: image1.png]


15833260098

	项目投资

(万元)
	60
	环保投资

(万元)
	6

	立项审批部门
	—
	批准文号
	—

	拟投入生产运营日期
	2020年7月

	建设性质
	新建

	备案依据
	该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“D4430热力生产和供应”项目，应编制环评报告表。根据冀环评函[2018]541号、冀环评函[2018]661号文件要求：“按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》需要编制环境影响报告表的项目，可简化为填报《环境影响登记表》并实行备案管理，不包括《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“五十、核与辐射”所涵盖的项目。“根据《环境影响登记表》法定备案程序在网上电子信息平台无法录入或备案的，可以进行纸质文件受理和备案管理”。

	建设内容

及规模
	项目名称：围场满族蒙古族自治县围场镇福天汽车修理厂项目；

建设单位：围场满族蒙古族自治县围场镇福天汽车修理厂；

建设性质：新建。

建设规模：项目建成后主要从事汽车维修保养服务，年维修车辆为3000 辆次。

建设地点：本项目位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县车辆管理所南侧底商，中心地理坐标：北纬41°57′47.40″，东经117°45′58.30″。本项目南侧、东侧为围场东山，西侧为木兰家园小区及待开发空地，北侧为围场车辆管理所。距离本项目最近的敏感点为西侧350m的木兰家园小区。本次评价区范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等环境敏感点。本项目地理位置图见附图1，厂址周边关系图见附图2。

项目投资：项目总投资60万元，环保投资6万元，环保投资占总投资的10%。

平面布置：本项目大门设置在底商南侧，办公区位于底商西侧，钣金区、喷漆区位于底商东侧，机修区位于底商北侧。本项目平面布置见附图3。

劳动定员及工作制度：本项目劳动定员20人，全年工作350天，采用一班8小时工作制。

建设内容：本项目租赁现有底商面积1100m2，总占地面积 1200m2，主要建构筑物有机修车间、钣金车间、喷烤漆房、办公区、仓储库等。本项目建设内容及项目组成见表1，构筑物清单见表2，设备清单见表3，本项目平面布置图见附图3。

 项目建设内容及项目组成一览表

序号
工程组成

工程名称

建设内容

1
主体工程
机修车间

占地面积700m2，用于汽车保养，零部件维修及汽车划痕修复，主要设备为举升机，四轮定位、汽车钣金等。

2
喷烤漆房
占地面积30m2，设置一间喷烤漆房对车身进行油漆修复，主要设备为喷枪，烤灯等

3
辅助工程
办公室

用于管理及办公及维修接待

4
储运工程
仓储库

用于储存零部件、配件等

5
公用工程
供电

由围场县供电系统提供

6
给水
由围场县供水管网提供

7
排水
本项目维修废水经过隔油沉淀池处理后及生活污水，经城市污水管道至围场县鑫汇污水净化处理中心。 
8
供热
本项目生产用热采用电烤灯，职工生活冬季采暖均采用围场县集体供热。

9
环保工程
废气

焊接烟尘

移动式焊接烟尘净化器

打磨、抛光粉尘

移动式焊接烟尘净化器

喷漆、烘干废气

密闭喷烤漆房+干式漆雾处理器+UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放P1
10
废水
本项目维修废水经过隔油沉淀池处理后，经城市污水管道至围场县鑫汇污水净化处理中心。

11
噪声
采取基础减震、隔声降噪等措施

12
固废
本项目固废主要为维修过程产生的废机油、含油抹布、废旧轮胎、废旧零部件，打磨、抛光过程产生的废砂纸，焊接过程产生的焊渣，干式漆雾处理器产生的废过滤棉，活性炭吸附装置产生的废活性炭，喷漆过程产生的废油漆桶、废稀释剂桶，隔油沉淀池产生的废油，移动式焊接烟尘净化器产生的除尘灰及职工生活垃圾。本项目固废均得到妥善处置。

13
防渗
一般防渗区：1、对厂区地面区域均进行硬化处理。
2、钣金车间、仓储库地面采取防渗措施，渗透系数小于10-7cm/s。
重点防渗区：机修车间、喷烤漆房、危废暂存间：地面采取防渗措施，渗透系数≤10-10cm/s，达到不渗水、不吸水、防腐、防滑目的，使地面平整无裂缝、便于清扫和冲洗。

本项目构筑物清单一览表

序号

名称

占地面积 （m2）

层数

备注
1

机修区
700
1

2

钣金区
120
1

3

喷烤漆房

30
1

4

办公区

100
1

5
仓储库

150
1

合计

1100
--

--

本项目设备清单一览表

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

1

四轮定位仪电脑

--

台

1

2

四轮定位仪

--

台

1

3

变速箱智能换油机

--

台

1

4

扒胎机

--

台

1

5

轮胎动平衡

--

台

1

6

汽车举升机

--

台

6
7

废油回收机

--

台

2

8

检测仪

--

台

1

9

自动变速箱加油机

--

个

1

10

冰点测试仪

--

个

1

11

轿车减震弹簧拆装机

--

个

1

12

电瓶充电机

--

个

2

13

进气道清洗器

--

个

4

14

真空压力机

--

个

1

15

无油空压机

--

个

1

16

万用表

--

个

1

17

专检电脑

--

个

3

18

汽油压力表

--

个

1

19

刹车分泵回缩器

--

套

1

20

气门研磨机

--

个

1

21

轮胎打磨砂轮

--

个

1

22

蓄电池检测仪

--

个

1

23

机油测试表

--

个

1

24

氟表

--

个

1

25

大梁校正仪工作台

--

台

1

26

大梁校正仪

--

台

2

27

钣金整形机

--

台

1

28

二保焊

--

套

1

29

电焊机

--

套

1

30

气焊机

--

套

1

31

烤漆灯

--

个

6

32

储气罐

--

个

1

33

气泵

--

个

2

34

底漆喷枪

--

个

1

35

喷枪

--

个

3

36

干磨机

--

个

1

37

抛光机

--

个

1

38

烤漆房

--

间

1

合计

65

主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗见表4。

本项目主要原辅材料及能源消耗一览表

序号

项目

单位

数量

备注

1

汽车机油
L/a

3000
--

2

汽车齿轮油
L/a

600

--

3

汽车轮胎
条/a

200
--

4
汽车油漆 

kg/a

300
--

5
原子灰
kg/a

 150
--

6
防冻液
L/a

 1000

--

7
汽车零配件

t/a

10
--

8
水

m3/a

100
--

9
电

kWh/a

2万

--

公用工程

（1）供电

本项目用电由围场县供电系统提供，年用电量2万KWh，能够满足本项目用电需求。

（2）供热

本项目生产用热采用电烤灯，职工生活冬季采暖均采用围场县城集体供热。

（3）给排水

给水：项目用水主要包括维修用水及职工生活用水。维修用水按10L/（辆·次）计算，平均每天维修汽车约10辆，维修用水量为0.1m3/d，全部为新鲜水。根据《河北省用水定额》（DB13/T 1161.3-2016），生活用水按50L/（人·d）计算，本项目劳动定员为20人，则生活用水量为1m3/d。用水由围场县供水管网提供。

排水：本项目维修废水产生量为0.1m3/d，经过隔油处理后，与本项目职工生活污水，产生量约为用水量的80%，则职工生活污水量为0.8m3/d，均由城市污水管道至围场县鑫汇污水净化处理中心。



	建设地点
	本项目位于河北省承德市围场满族蒙古族自治县车辆管理所南侧底商，中心地理坐标：北纬41°57′47.40″，东经117°45′58.30″。本项目南侧、东侧为围场东山，西侧为木兰家园小区及待开发空地，北侧为围场车辆管理所。距离本项目最近的敏感点为西侧350m的木兰家园小区。

	周围环

境概况及卫生防护距离、坐标点
	本项目项目区域内没有重点保护文物和珍稀动植物资源，根据工程性质和周围环境特征，确定环境空气保护目标见表5，地下水、声环境保护目标和保护级别见表6。
环境空气保护目标

名称

保护对象

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距/m

金色里程
居民

《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二类区

NW

750
卉原中学
NW

1300

车管所
N

紧邻
木兰家园
W

350

金都花园
W
650

金字村
W

700

塞罕家园

S

800
地下水、声环境保护目标及保护等级一览表 

类别

保护对象

保护目标

地下水

厂址周围地下水

《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准

声环境

厂界

执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准



	工艺流程及污染流程
	工艺流程简述（图示）：
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检查：待修车辆进厂后，经过检查找出车辆故障原因并确定需要维修项目，由专人进行维修、保养。

维修：维修人员对汽车损坏部分进行零部件拆除、更换，对润滑机油、轮胎进行更换，对零部件进行焊接，焊接后对零部件进行组装。

钣金：对车身、钣金出现损坏的部位，利用维修设备进行矫正，恢复正常状态。

打磨、抛光：项目车辆漆面修复进行喷漆时，先对汽车本身将要喷漆的位置作打磨处理，项目打磨采用无尘干磨技术，清除底材表面的毛刺、浮锈、油污、灰尘；清除涂层表面的粗颗粒及杂质，获得平整表面。

喷漆：汽车进入干式喷烤漆房，首先将需要喷漆的位置打磨刮腻子，然后使用人工喷枪进行喷漆，喷漆过程中产生漆雾以及少量非甲烷总烃、二甲苯。

烘干：喷漆结束后再通过电加热系统对喷烤漆房进行加热烘干，在加热烘干过程中产生非甲烷总烃以及二甲苯。

测试：烤漆完成后经测试合格后即可出厂。



	主要环境影响、采取的环保措施、排放去向及排放标准
	类型
	污染源
	环保措施

	
	废气
	焊接烟尘
	移动式焊接烟尘净化器处理后，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值

	
	
	打磨、抛光颗粒物
	移动式烟尘净化器处理后，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值

	
	
	喷漆、烘干

（颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯）
	密闭喷烤漆房+干式漆雾处理器+UV光氧催化+活性炭吸附装置+24m高排气筒排放P1，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准；非甲烷总烃、二甲苯排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值中表面涂装业标准限值要求

	
	废水
	生产废水隔油处置
	排入围场鑫汇污水净化处理中心，排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，同时满足围场鑫汇污水净化处理中心进水水质要求

	
	固废
	废机油
	暂存于危废暂存间，委托有相应资质的单位处置

	
	
	含油抹布
	混入生活垃圾

	
	
	废旧轮胎
	收集后外售

	
	
	废旧零部件
	收集后外售

	
	
	废砂纸
	收集后送至垃圾填埋场

	
	
	焊渣
	收集后送至垃圾填埋场

	
	
	废过滤棉
	暂存于危废暂存间，委托有相应资质的单位处置

	
	
	废活性炭
	暂存于危废暂存间，委托有相应资质的单位处置

	
	
	废油漆桶、废稀释剂桶
	暂存于危废暂存间，由厂家回收处理

	
	
	废油
	暂存于危废暂存间，委托有相应资质的单位处置

	
	
	除尘灰
	收集后送至垃圾填埋场

	
	
	生活垃圾
	由环卫部门统一收集

	
	噪声
	设备噪声
	选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

	
	生态

影响
	无

	项目总量

控制要求
	本项目总量控制指标为：SO2:0t/a、NOX:0t/a；COD：0t/a；氨氮：0t/a。

	承诺：围场满族蒙古族自治县围场镇福天汽车修理厂法人代表吕大鹏承诺所填写各项内容真实、准确、完整，建设项目符合冀环评函[2018]541号、冀环评函[2018]661号文件中有关备案的要求，依据《建设项目环境影响登记表备案管理办法》及相关文件的规定，如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由承德东方铸造材料有限公司法人代表刘速承担全部责任。项目建成后，按要求进行验收。

法定代表人或主要负责人签字：

2020年6月22日



	项目地理位置图：
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项目周边关系图：
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项目平面布置图：




项目工艺及排污节点图





项目所在地
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