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 概述

项目概况
项目名称

围场县新地镇岗子等村农村生活污水治理工程

项目建设单位

承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局

建设性质及建设地点
建设性质：新建

建设地点：工程拟建地址位于围场满族蒙古族自治县新地镇的沿河村庄。

管网覆盖村庄：新地村、岗子村、大西沟村，涉及3个行政村中沿河村庄。
建设内容及规模

本项目主要工程内容包括：新建污水主管道约11km、分支管道约24km（含管沟土方、管道包封、污水检查井及跌水井、收水口、地面破坏恢复、污水终端等）。

本项目建设的污水管网可收集各个村内排出的生活污水，鼓励有条件的居民建设水冲厕所。

建设期限

本项目建设期为13个月，即：2024年5月至2025年5月末。

投资规模与资金来源
1.投资规模

本项目总投资 3607.19 万元，其中建安工程费用 3089.02 万元，设备购置费 90.00 万元，工程建设其他费用 298.17 万元，基本预备费130.00 万元。

2.资金来源：

项目所需资金为3607.19万元，资金来源为申请专项资金及县级财政配套资金。

建设目标

1.解决三个村8513人的排水问题，有效提升农村水环境质量，使流域内水生态环境质量得到根本性的改善，提高区域环境监管能力、环境风险防范和应急处置能力。
2.保障农业健康可持续发展，探索建立农村环境治理新模型，可以全面系统的解决困扰农村环境保护的问题。
3.有效地改善农村的环境条件，改善村容村貌，提高卫生水平，保护人民身体健康，并为围场县未来的可持续发展提供坚实的基础。

项目建设背景及可行性

项目建设背景

目前新地镇新地村、岗子村、大西沟村这三个村生活污水无统一收集设施，居民生活污水随处倾倒，这种排放污水的方式，不但使污水横流，影响村容，而且污水长期渗入地下，生活污水中含氮、磷，硫多、致病细菌多，造成农村地下水水质恶化。且克勒沟镇境内有伊逊河支流西路嘎河新地河段穿过，污水有可能直接排入伊逊河支流西路嘎河新地河段。自然排放的污水严重污染了水质，直接影响农作物的灌溉，渗入地下的污水污染地下水，形成水环境污染的恶性循环。现有的污水未进行任何处理，对周围的大气、土壤、地下水、地表水造成了不同程度的污染，尤其是围场县作为旅游城城市，环境的破坏必然会影响当地经济。因此建立生活污水收运体系已成为新地镇现阶段急待解决的问题。
新地镇这三个村的污水，随意排放影响了生态环境。使得地面水体污染加剧，整个水环境质量恶化程度势必加剧，直接影响了当地的环境。生活污水治理工程的建设可以很好地解决该区域的环境问题。新地镇污水排放主要是生活污水，该项目实施后，污水通过污水管网收集至终端玻璃钢化粪池，最终通过排污车运至克勒沟污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准。

	主要污染物指标
	CODcr(mg/L)
	BOD5(mg/L）
	NH4-N((mg/L）
	TN(mg/L)
	TP(mg/L)

	排放
	150
	100
	20
	20
	2

	处理后
	50
	10
	5
	15
	0.5


本项目建设后，收集的污水总量为219.85m3/d，通过收集并处理后，每年可消减污染物CODcr约8.02吨，BOD5约7.22吨，NH4-N约1.2吨，TN约0.4吨，TP约0.12吨。

项目建设的可行性

1.定位明确：符合围场满族蒙古族自治县总体规划要求。

2.条件具备：拟建项目不涉及拆迁，不影响周围环境。施工条件具备，钢材、水泥、砂、石等主要建筑材料供应充足。

3.规模适中：从当前需要和未来发展的角度看，本项目的建设规模和投入都非常适宜。

4.环保角度可行：项目在建设过程中及建成后积极选用先进技术和设备，减少环境污染，并且污染治理措施能够满足环保管理的要求，废水能实现全部收集和安全处置，对大气环境、声环境、地表水环境的影响较小。从环境保护角度分析，建设单位在落实各项环境保护措施的基础上，本项目的建设是可行的。

5.符合国家和地方有关产业政策规划：本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类三十八类环境保护与资源节约综合利用第18项“三废”综合利用及治理工程。

6.受益人口：通过本项目的建设可以使新地村、岗子村、大西村及岗子小学、岗子幼儿园、大西沟幼儿园、新地幼儿园、新地小学约8513人受益。
工程方案

污水处理模式

本项目采用集中处理模式，利用住户门前或胡同口污水收集口收集污水，经过建污水主管网收集至三格式污水收集池，过滤后流入玻璃钢化粪池中污水终端。在大西沟村与新地村设一个污水终端，需100立方米化粪池4座。在岗子村设一个污水终端，需100立方米化粪池5座。大西沟村与新地村污水终端距离围场满族蒙古族自治县克勒沟镇污水处理厂约22公里，岗子村污水终端距离围场满族蒙古族自治县克勒沟镇污水处理厂约9公里。化粪池收集后的污水由第三方运维单位每天利用清洗吸污车转运至围场满族蒙古族自治县克勒沟污水处理厂处理，非连续雨季、冬季的污水可用于周边荒地绿化用水，减少转运。第三方运维单位在运输过程中应增加监管措施，避免随意倾倒。

设计内容及规模

本工程新建污水主管道约11km、分支管道约24km。项目含管沟土方、管道包封、污水检查井及跌水井、收水口、三格式污水收集池、玻璃钢化粪池、地面破坏恢复、配置清洗吸污车3辆（约13m³/辆，具有喷洒功能）等。

围场县新地镇新地村、大西沟村、岗子村村本次统计的人数如下表4-1。据统计，承德市人口年平均增长率为0.33%，以2020年常住人口数量为基数，预测新地镇2032年（规划年限）常住人口数量以及生活污水产生量，根据河北地方标准用水定额，项目最高日人均用水量50L/人·d，排水系数取0.5。按照2032年预计人口数量计算，污水排放量为约219.85m3/d。

污水排放情况一览表

	村名称
	2022年人口
	2032年人口
	最高日用水定额（L/人.d)
	最高日用水量（m³/d）
	日变化系数
	2032年均日排水量（m³/d）
	排放去向

	新地村
	2343
	2422
	60
	145.32 
	1.5
	77.50 
	经过新建污水主管网收集至三格式污水收集池内

	大西沟村
	2145
	2217
	40
	88.68 
	1.5
	47.30 
	

	岗子村
	3386
	3500
	40
	140.00 
	1.5
	74.67 
	

	岗子小学
	107
	111
	40
	4.44 
	1.5
	2.37 
	

	岗子幼儿园
	36
	38
	40
	1.52 
	1.5
	0.81 
	

	大西沟幼儿园
	13
	14
	40
	0.56 
	1.5
	0.30 
	

	新地幼儿园
	54
	56
	60
	3.36 
	1.5
	1.79 
	

	新地小学
	429
	444
	60
	26.64 
	1.5
	14.21 
	

	合计
	8513
	8802
	
	
	
	219.85 
	


由以上分析可知，该项目建成后将负责围场县新地镇新地村、岗子村、大西沟村的生活污水收集，根据上述表计算，本项目污水收集规模为：

1、污水收集规模：平均日收集生活污水219.85m3/d；

2、服务人口：近期约为8513人，远期约为8802人；

3、服务范围：新地镇新地村、岗子村、大西沟村的居民生活污水收集；

4、服务方式：通过采用铺设污水分支管网的方式收集污水。本项目收集的污水包括黑灰水。本项目建设的污水管网可收集各个村内排出的灰水和黑水。户内无化粪池的居民需自筹资金建设化粪池后方可将污水排入本次建设的污水管网内。
污水管道

经过计算，最终确定主分支管网管径采用DN200,主管网管径采用DN300，河道内主管网管径采用DN500。

村内管网沿村内主街道敷设；主分支管线沿伊逊河支流西路嘎河新地河段河道内敷设至主河道内主管道。

根据本工程的特点，结合新地村、大西沟村、岗子村的实际情况，非河道部位管道采用HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管，管径分别为DN200mm、DN300mm、DN500mm，环刚度为SN8；河道部位采用内肋增强型HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管，管径分别为DN300mm、DN500mm；出户管道采用硬聚乙烯PVC-U管，管径为De160mm，环刚度为SN8。

管道跨河需采用C20预拌素混凝土进行包封，包封长度400mm即接口两侧各包封200mm。
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管道跨河包封断面图
管道覆土指标
本项目需敷设污水管线。污水管道主要采用HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管，管径为DN200~DN300，河道内主管网管径采用DN500。管道管顶覆土深度为冻土以下，平均埋深为2.1-2.5m。

管道接口
HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管其接口形式为橡胶圈承插接口；硬聚乙烯PVC-U管接口采用橡胶圈承插接口，横穿主要道路顶管施工处污水管道采用HDPE排水管。

管底基础回填
管底基础回填采用中粗砂回填，回填厚度对一般土质，在管底以下原状土基础上铺垫15cm中粗砂基础。对于软土地基，当地基承载力不能满足设计要求（设计100kpa)或由于施工降水、超挖等原因，地基原状土被扰动而影响地基承载力时，应按设计要求对地基进行加固处理，在达到规定的地基承载力后，再铺垫15cm中粗砂基础层，当沟槽底为岩石或坚硬物体时，铺垫中粗砂基础层的厚度不小于15cm。压实方式采用轻型夯实配合人工夯实，不得采用重型夯实。
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污水管道管沟槽回填大样图

排水设施

检查井：在排水管线转弯、交汇、高程变化、管径改变和直线距离一定处都需要设置检查井。检查井采用圆形混凝土砌块污水检查井，具体做法详见图集J12Z602-23，河道内检查井内衬一道HDPE塑料井。
跌水井：管道跌水水头为1.0~2.0m时，宜设跌水井；跌水水头大于 2.0m时，应设跌水井。管道转弯处不宜设跌水井。跌水井采用竖槽式跌水井及阶梯式跌水井。所有井盖顶标高不能高于河道河床、道路顶标高。
污水收集口
本项目设置污水收集口948座，外径460mm成品圆形C20素混凝土污水收集口，收水口滤网采用φ360mm蓝式不锈钢滤网。

[image: image1.png]afl
2530 25




[image: image4.png]L6000

360.00
300.00

VAV i
WAVAVAVAVAVAVAVAVAV)
S AVAVAVAVAVAVAVAVAVS
AVAVAVAVAVAVAVAV
AVAVAVAVAVAVAVA'!





 混凝土污水收集口平面、立面图
因管道铺设，拆除及恢复部分路面
1.混凝土路面：拆除现有路面，按原状进行恢复。
2.水泥砖路面：拆除现有路面，按原状进行恢复。
3.沥青混凝土路面：拆除现有路面，160mm厚级配砂石垫层，18cm+18cm厚水泥稳定碎石基层（掺5%水泥），乳化沥青透层、下封层，4cm厚AC-16中粒式沥青混凝土底面层，3.5cm厚AC-10细粒式沥青混凝土上面层。

边沟
拆除原有破损边沟，M7.5水泥砂浆砌筑片石边沟，边沟净宽500mm、净高700mm、沟壁厚500mm、沟底200mm厚，盖板采用100mm厚预制钢筋混凝土盖板。
污水处理终端

1.三格式污水收集池

本项目设置三格式污水收集池2座，容积为100m³/座，底板采用C30p6抗渗混凝土，50mm厚C20细石混凝土找平，4mm厚SBS防水层，池壁采用C30P6抗渗混凝土，墙面及地面采用20mm厚1:3水泥砂浆找平，1.5mm厚高分子涂膜防水。

2.成品玻璃钢化粪池

本项目共设置100立方米成品玻璃钢化粪池9座。

3.清洗吸污车

本项目需购买13立方米清洗吸污车3辆（具有喷洒功能）。项目建成后，车辆将由第三方运营公司负责运营，并对车辆进行维护保养。

项目建设进度

建设期限

本项目计划建设期限为13个月，即自2024年5月初至2025年5月末。

计划进度安排

2024年3月末完成项目的审批立项等前期准备工作。

2024年5月底前完成项目的设计、施工招标、施工前期准备工作。

2024年5月－2024年10月底：完成项目土建、安装工程施工。

2024年10月：组织项目初步验收等工作。

 工程招标

项目招标范围

本项目招标的范围：建安工程、工程勘察测绘、工程设计、工程监理。

招标方式：

招标方式有公开招标、邀请招标等方式。本项目的招标方式拟采用 公开招标方式。通过招标，可以在较广的范围内择优选择信誉良好、技 术过硬、具有专业特长及丰富经验的勘察测绘单位、设计单位、监理公司、施工企业，以保证工程质量和降低工程造价，并能提高工程项目的社 会效益与影响。本项目的招标建议委托具有相应资质的工程招标代理机构进行招标业务。

投资概算与资金筹措

投资概算

经概算本项目建设总投资为3607.19万元，其中建安工程费用 3089.02 万元，设备购置费 90.00 万元，工程建设其他费用 298.17 万元，基本预备费130.00 万元。具体内容详见附表《投资概算汇总表》。

1.工程费

根据类似工程指标概算各分项工程的单位造价，并结合实际情况予以调整。建筑安装工程费由管沟土方、污水收集口、污水检查井及跌水井、地面破坏恢复、管道铺设、设备采购等费用组成，合计3089.02万元。

2.工程建设其他费

（1）项目建设管理费（或）代建管理费：参照财建〔2016〕504号文，按34.56万元计取。
（2）前期工作咨询费：参照财建〔2016〕504号文，按18.00万元计取。
（3）防洪评价费：依据市场价，按11万元计取。
（4）勘察测绘费：依据市场价，按50.83万元计取。

（5）工程设计费：参照发改价格[2015]299号文，按73.28万元计取。

（6）施工图审查费：按设计费的6.5%记取，总计4.76万元。

（7）工程造价咨询费：参照冀建市研[2017]2号文，按26.27万元计取。

（8）工程建设监理费：参照发改价格[2015]299号文，按56.97万元计取。
工程建设其他费合计298.17万元。

3.设备购置费 90.00 万元
4.预备费

（1）基本预备费：即工程建设不可预见费，按工程费用、工程建设其他费用之和的3.6%记取，总计130万元。

（2）涨价预备费：未计算此项目费用，可视工程进度与市场情况予以调整。

资金筹措

项目所需资金为3607.19万元，资金来源为申请专项资金及县级财政配套资金。

项目效益分析
经济效益
本项目属于公益性建设项目，进行国民经济评价即是从整个社会的 角度分析计算项目对国民经济的净效益，依据资源合理配置的原则，考察项目对国民经济的贡献以及需要国民经济付出的代价，以确定投资行为的经济合理性，据以判别建设项目的可行性。

经济评价按照定量与定性分析相结合的原则，以定量分析为主、定性分析为辅。为简化计算，本经济评价采用的影子价格以当前价格水平为标准，不考虑计算期内影子价格变动因素。

本工程为非盈利性质的城市基础设施工程。项目的实施可以有效改善农村地区环境条件，可以避免虫蝇生长，降低与水污染有关的传染病，减少村民患病的几率和看病费用。优美的农村生态环境还能够推动悠闲农家乐等发展，增加城市居民前往乡村度假旅游，为乡村居民提供大量的经济收入，实现民富、农村美的繁荣景象。同时集中处理后的生活污水可作农田灌溉或被别的企业广泛应用，进而可以节省淡水资源，具有良好的经济效益。
社会效益分析

生活污水处理设施的建设，服务于社会，本项目实施后，老百姓受益，提高各行政村的污水处理能力，改善区域百姓环境质量。可以大大改善农村生态环境，使群众的生态环保意识显著增强，公众对经济社会发展和环境保护客观规律的认识增强，农村环境保护观念深入人心。农村生活污水治理可以有效减轻环境污染，提升乡村水环境质量，有效解决村庄内污水乱排乱放、村庄周边沟渠污水发黑发臭等问题，有效改善村庄生态环境，提高居民的生活环境质量，改善人居环境。

生态环境质量的好转将带动农业产业结构优化调整，有效拉动内需，加快当地群众脱贫致富，改变贫困落后面貌，加快新农村建设步伐。环境质量的改善也将使人民更加安居乐业，对促进社会安定团结、经济可持续发展起到重要作用。

生态效益分析

本项目的实施可以有效收集和处置辖区内生活污水，提升农村污水的治理能力，削减污水中化学需氧量、氨氮等污染物排放量，有效改善流域水环境现状，大大改善农村生态环境，为当地百姓提供更加舒适的生活环境。对建立农村环境治理新模型，保障农业健康可持续发展，改善村容村貌，保护人民身体健康起到积极作用，生态环境效益显著。

可持续发展
农村生活污水量大、面广，在水质达标情况下，以资源化利用为主，除冬季和连续雨季外，旱季时可用于农田灌溉、造林育苗，非浇灌季节处理达标后的水可用于畜牧养殖、水产养殖等，也可用于农村绿化、冲厕、道路冲洗、车辆冲洗、建筑施工、消防等项目，节约水资源。同时还可以在工业上发挥重大作用，比如冷却用水、洗涤用水、锅炉用水、工艺用水、化工产品用水等；娱乐性景观用水、观赏性景观用水、湿地环境用水；在水循环中可以用处理后的生活污水来补充地下水、补充地表水，从而实现水资源的再利用。由此可见，农村生活污水治理工程不仅能够解决污水的排水污染问题，减少水源污染，保护地下水水质，改善生态环境。还可以为各行各业提供水资源，节省有限的谁资源，有利于环境的可持续发展。

结论

本项目的实施符合我国环境保护目标的要求，将进一步完善村镇基础设施，改善村容村貌，降低污水对附近水体及生态环境造成的污染，直接解决水体污染等环境问题，改善水环境和人居环境，提高居民生活质量。本工程的改造是必要的，技术上是可行的，经济上也是合理的，它必将促进社会经济的可持续发展，产生巨大的社会效益、经济效益和生态环境效益。所以，本工程效益显著，经济评价合理，应该尽快实施。
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