
2022年12月7日
根据建设项目环境影响评价审批程序有关要求，拟对以下建设项目环境影响评价文件进行审批。现将该建设项目环评文件拟审批情况予以公示。公示期为自公示之日起5个工作日。

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

电话：0314-7528571  传真：0314-7528189   通讯地址：围场县围场镇木兰南路行政服务中心   邮编：068450

	序号
	项目名称
	建设地址
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目基本情况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	公示日期

	1
	承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目（光伏部分）
	河北省承德市围场满族蒙古族自治县城子镇、牌楼乡、道坝子乡、半截塔镇（116度40分39.257秒，42度50分23.053秒）
	启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司


	天津市宏源环境科技有限公司
	项目名称：承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目（光伏部分）
建设单位：启源围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司
性质：新建。
建设地点：围场满族蒙古族自治县城子镇、牌楼乡、道坝子乡、半截塔镇。
投资情况：总投资98000万元，其中环保投资320万元。
劳动定员、工作制度：劳动定员4名，一年365天，每天工作8小时。
2、建设内容及规模
项目共建设200MW光伏发电阵列。光伏场区共建设64个箱变方阵，每个方阵均由若干路太阳能电池组串并联而成。每个光伏电池方阵由光伏电池组件、逆变升压设备构成。光伏项目主要位于城子镇境内，项目总占地面积约556.61hm²，项目较为分散，共涉及234个小地块，29个区块，各方阵根据容量分别配置 2.15MVA、2.75MVA、3.15MVA、3.5MVA 箱变,光伏厂区内共64台箱变。光伏厂区35kV集电线路采用三芯电缆直埋敷设方式，经8回地埋电缆接入光伏厂区拟建升压站（本期工程不涉及，升压站由风电部分建设），光伏场区35kV地埋电缆路径长度约为141.6km。本项目光伏道路主要为场内检修道路及至各场区的进场道路，各场区距离现有道路较近，现有道路基本上可满足运输需求，因此本次设计光伏场区场内检修道路及进场道路主要为新建，新建检修及进场道路长度约60.3km。
本次项目建设只涉及光伏场及35kV集电线路建设。
项目占地：光伏项目总占地556.61hm²。
工程任务和规模：本工程规划总容量为200MW，本期建设规模为200MW
	六、生态环境保护措施监督检查清单
      内容
要素
施工期
运营期
环境保护措施
验收要求
环境保护措施
验收要求
陆生生态
①对光伏场区、线路占地进行合理规划；②现场施工机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，尽量减少施工破坏面，同时避免在大风天气下进行施工作业；③项目施工材料及设备尽量分拆改用小型运输工具运输，以减轻对地表植被的碾压；④施工优先采用环保型设备；⑤施工生产生活区、光伏架设区、箱变、集电线路及施工检修道路施工期剥离的表土保存，采用密网覆盖临时堆土区域，减少水土流失和扬尘，播撒草籽恢复植被；⑥减少大型机械施工，基坑开挖后，及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。
①对光伏场区、线路占地进行合理规划；②现场施工机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，尽量减少施工破坏面，同时避免在大风天气下进行施工作业；③项目施工材料及设备尽量分拆改用小型运输工具运输，以减轻对地表植被的碾压；④施工优先采用环保型设备；⑤施工生产生活区、光伏架设区、箱变、集电线路及施工检修道路施工期剥离的表土保存，采用密网覆盖临时堆土区域，减少水土流失和扬尘，播撒草籽恢复植被；⑥减少大型机械施工，基坑开挖后，及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。
①施工期结束后拆除临时施工生产区、生活区，土地平整后用于建设光伏阵列；②本项目运行后，光伏场内在光伏板底和光伏板之间进行植被恢复；③检修道路两侧播撒草籽。
①施工期结束后拆除临时施工生产区、生活区，土地平整后用于建设光伏阵列；②本项目运行后，光伏场内在光伏板底和光伏板之间进行植被恢复；③检修道路两侧播撒草籽。
水生生态
/
/
/
/
地表水环境
施工废水由沉淀池澄清处理；施工期经防渗厕处理，处理后的废水用于场地绿化。
废水不外排
太阳能电池清洗废水直接用于光伏阵列场地绿化用水或道路抑尘，项目无生产废水外排；生活污水废水排入化粪池及地埋一体化设备处理后定用于场区绿化、抑尘
无废水外排
地下水及土壤环境
/
/
危废贮存间/
按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单执行（防渗层为至少lm厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）
/
/
化粪池进行一般防渗处理
一般防渗的防渗系数≤1×10-7cm/s
声环境
选用低噪声设备，四周设置围挡，控制施工时间等措施，远离居民区设置施工场地。
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）中的标准要求。
合理布置、选用低噪声设备、距离衰减等措施。
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类区标准
振动
/
/
/
/
大气环境
施工前及时通知周边居民，设置硬质围挡、出入车辆清洗、加强遮盖、及时清扫抑尘等措施；离村庄较近区域不在有风天气施工，适当增加临近居民侧围挡高度，增加临近居民处洒水抑尘次数，施工机械和车辆尽量避让居民居住区行驶，以减少施工废气对居民的影响。
《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值。
/
/
固体废物
生活垃圾有环卫部门统一收集处理；建筑垃圾中钢筋等回收利用，其它的混凝土块连同弃渣等可送至指定场所
妥善处理
生活垃圾有环卫部门统一收集处理；产生废旧或故障太阳能电池组件由生产厂家更换后运走回收处理；废变压器油，废润滑油、废油桶，危废暂存间，定期交由有资质单单位处置；
合理处置。
电磁环境
/
/
/
/
环境风险
/
/
/
/
环境监测
/
/
光伏场噪声监测
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类区标准
其他
--
--
--
--
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